
B2K BAJONETT
EIN VERLÄSSLICHES WERKZEUG

BESONDERE MERKMALE
B2K BAJONETT
NSN-Nr.: 1095-12-637-4824

Das Bajonett B2K passt auf:
••   HK G 36 - E

••   Colt M4 / M16 / AR15

••   Diemaco C7 / C8

••   FN - FAL / SCAR (langer Lauf)

••    STEYR AUG

••   starker Drahtschneider
	   (auch für gehärteten Stacheldraht)

••   elektrisch isoliert bis 1.000 Volt*

••   für die meisten NATO-Sturmgewehre geeignet

••   ultraleicht

••   ergonomisch geformt

••   ABC-dekontaminierbar

••   rostfrei

••   starke Scheidenfeder

••   alle Teile entspiegelt

••   militärischer Korrosionsschutz  
	   auf allen Metallteilen

••   textiles Tragesystem (MOLLE- & IdZ-kompatibel)

*Vorausgesetzt, der Benutzer befolgt die Anleitungen 
bezüglich trockener, nicht öliger Bedingungen etc.

••    Swiss Arms 550

••    Vektor R4 / CR21

••    ST Kinetics SAR-21
und andere

www.waffentechnik-solingen.com



B2K BAJONETT
STARKE PERFORMANCE
NSN-Nr.: 1095-12-637-4824

Standard- und optionale Funktionen:

Starke 3,6-mm- 
Bowie-Klinge

Superstarke 
Drahtschere

Nachschärfplatte 
mit Saphiren

Wasserablauföffnung Schraubenzieher Drahtscheren- 
auffangbolzen

Waffentechnik Borkott & Eickhorn GmbH I Wuppertaler Str. 90 – 94 I 42653 Solingen I Deutschland
Tel.: +49 212 258100 I info@waffentechnik-solingen.com www.waffentechnik-solingen.com

Klingenmaterial:	 440A (DIN 1.4110)

Kunststoffteile:	 PA6 GK30

Gesamtgewicht:	 ca.	 590	g	 /	 20.8	 oz.

Messerlänge:	 ca.	 310	mm	 /	 12.2	 in.

Klingenlänge:	 ca.	 185	mm	 /	 7.3	 in.

Klingenbreite:	 ca.	 30	 mm	 /	 1.2	 in.

Messerlänge 
mit Scheide:	 ca.	 340	mm	 /	 13.4	 in.

Länge des textilen 
Tragesystems:	 ca.	 345	mm	 /	 13.6	 in.

Breite des textilen 
Tragesystems:	 ca.	 60	 mm	 /	 2.4	 in.

Die Farbe Schwarz ist Standard, andere Farben sind auf besondere 
Anfrage erhältlich.

Farben:

Waffentechnik Borkott & Eickhorn GmbH hat die NATO-Zulieferer-Nummer (NCAGE) D7235. Wir behalten uns vor, ohne vorhergehende Ankündigung technische Änderungen an Produkten durchzuführen (z. B.: Funktion, Design, Ausführung oder 
andere), wenn dies zu einer Qualitätsverbesserung führt oder Änderungen im Produktionsprozess dies notwendig machen. 


